
Χαρακτηριστικά

ΦΙΛΤΡΟ ULTRA-FRESH

Φίλτρο Ultra-Fresh για καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές και μικροοργανισμούς έως και 85%, δημιουργώντας ένα ευχάριστο εσωτερικό

περιβάλλον

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

YUKAI
Συνδυάστε την απόλυτη ησυχία με τη μέγιστη αποδοτικότητα!

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

SEER 7.0 | SCOP 4.6

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

Α++ στην ψύξη | Α++ στη θέρμανση (στη θερμή ζώνη)

BTU/h

9, 11, 14, 17 & 22.000

ΕΓΓΥΗΣΗ

7 χρόνια

Η YUKAI είναι η νέα σειρά κλιματιστικών της Toshiba που συνδυάζει αθόρυβη λειτουργία με τη μέγιστη αποδοτικότητα.

Πρόκειται για μια αθόρυβη λύση που χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες μετατροπέων και συμπιεστών της Toshiba,

προσφέροντας επιδόσεις ψύξης και θέρμανσης Α++ , για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση όλο το χρόνο.

Η νέα σειρά κλιματιστικών YUKAI διαθέτει φίλτρο ULTRA-FRESH εξασφαλίζοντάς σας καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα

εσωτερικού χώρου, λειτουργία  8°C, δυνατότητα ελέγχου μέσω Wi-Fi, λειτουργία High Power, Αυτοκαθαρισμού και είναι

εξαιρετικά αθόρυβη εξωτερική μονάδα, προσφέροντας άνεση τόσο σε εσάς όσο και στους γείτονές σας.
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Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία έως και 19dB(A) (Εσωτερικά).

Silent CDU #1 & #2. Η μοναδική λειτουργία μείωσης θορύβου της Toshiba της εξωτερικής μονάδας για την άνεση της γειτονιάς σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8°C

Αυτόματη λειτουργία 8°C για θέρμανση, όταν ο χώρος μένει ακατοίκητος για μεγάλο χρονικό διάστημα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ WI-FI

Δυνατότητα ελέγχου μέσω Wi-Fi με το προαιρετικό Wi-Fi module της Toshiba

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HIGH POWER

Λειτουργία High Power που επιτυγχάνει άμεσα το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, όταν απενεργοποιείται η μονάδα, ξεκινάει αυτόματα η λειτουργία καθαρισμού και η περσίδα ανοίγει ελαφρώς. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας

της μονάδας λειτουργεί συνεχώς.

7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγύηση 7 ετών για όλα τα μέρη του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα στοιχεία και τις εικόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τεχνικές πληροφορίες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RAS-10E2AVG-E RAS-13E2AVG-E RAS-16E2AVG-E RAS-18E2AVG-E RAS-24E2AVG-E

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RAS-B10E2KVG-E RAS-B13E2KVG-E RAS-B16E2KVG-E RAS-18E2KVG-E RAS-24E2KVG-E

YUKAI – Toshiba https://toshiba-aircon.gr/product/yukai/

2 of 3 9/16/2022, 10:34 AM

https://toshiba-aircon.gr/eggyiseis/
https://toshiba-aircon.gr/eggyiseis/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Έγγραφα

Εμπορικό Φυλλάδιο ( Μέγεθος: 711.09 KB)

Εγχειρίδιο Χρήσης  (Παρακαλούμε συνδεθείτε για να κατεβάσετε περιεχόμενο)

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης  (Παρακαλούμε συνδεθείτε για να κατεβάσετε περιεχόμενο)

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης  (Παρακαλούμε συνδεθείτε για να κατεβάσετε περιεχόμενο)

Toshiba Κεντρικα γραφεία:

Λ. Κηφισού 18 104 42 - Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ Phone: +30 210 6796300 Fax: +30 210 6796390 Email: grinfo@ahi-carrier.eu

Ψυκτική Απόδοση 2.5 kW 3.3 kW 4.2 kW 5.0 kW 6.5 kW

EER 3.57 W/W 3.00 W/W 3.31 W/W 3.33 W/W 2.89 W/W

SEER 7.0 / A++ 7.0 / A++ 7.0 / A++ 7.0 / A++ 6.9 / A++

Θερμική Απόδοση (ελαχ. -

μεγ.)

0.95-3.90 kW 0.97-4.50 kW 1.30-6.00 kW 1.35-6.00 kW 1.50-8.10 kW

SCOP (μεσαία ζώνη) 4.6 / A++ 4.6 / A++ 4.6 / A++ 4.4 / A+ 4.3 / A+

Στάθμη θορύβου Ψύξης

(Εσωτ. μονάδας) (Υ/Χ)

39/19 dB(A) 41/20 dB(A) 43/21 dB(A) 47/26 dB(A) 48/29 dB(A)

Στάθμη θορύβου Θέρμανσης

(Εσωτ. μονάδας) (Υ/Χ)

39/20 dB(A) 42/20 dB(A) 43/22 dB(A) 48/26 dB(A) 48/29 dB(A)

Εύρος Λειτουργίας Ψύξης

(Εξωτ. μονάδας)

-15 ~ 46 °C -15 ~ 46 °C -15 ~ 46 °C -15 ~ 46 °C -15 ~ 46 °C

Εύρος Λειτουργίας

Θέρμανσης (Εξωτ. μονάδας)

-15 ~ 24 °C -15 ~ 24 °C -15 ~ 24 °C -15 ~ 24 °C -15 ~ 24 °C

Στάθμη Θορύβου Ψύξης

(Εξωτ. μονάδας) (Υ)

47 dB(A) 48 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 54 dB(A)

Στάθμη Θορύβου Θέρμανσης

(Εξωτ. μονάδας) (Υ)

49 dB(A) 49 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A) 54 dB(A)

Διαστάσεις Εσωτερικής

Μονάδας (mm) (ΥxΠxΒ)

288 x 770 x 225 288 x 770 x 225 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320x1050x250

Διαστάσεις Εξωτερικής

Μονάδας (mm) (ΥxΠxΒ)

530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Παροχή ηλεκτρικού

ρεύματος (V-ph-Hz)

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
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